
GD eSeries  -  Open VPN 

 

1. Aktivieren Sie zunächst den OpenVPN-Server und hinterlegen eine IP-

Range in ihrem Netzwerk, welches für die Clients reserviert wird. 

 
 

2. Setzen Sie wie im Screenshot zusehen zusätzlich die 3 Haken, da diese im 

Regelfall oftmals benötigt werden. 

 



3. Legen Sie sich einen oder mehrere VPN User an. 

 
 

 

4. Richten Sie nun in ihrem Router ein Port Fowarding des Ports 1194 auf 

den GateDefender ein, sodass der Traffic durch den Router direkt zum 

GateDefender gelangt. 

 

 

5. Loggen Sie sich über folgende Seite mit ihrem Fachhändler-Account 

(CCF…) in die Panda Perimetral Management Console ein: 

 

https://managedperimeter.pandasecurity.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://managedperimeter.pandasecurity.com/


6. Laden Sie sich den entsprechenden OpenVPN Client herunter und 

installieren diesen. 

 
 

7. Im letzten Schritt konfigurieren Sie diesen, in dem Sie die öffentliche IP 

und den VPN-User eintragen, als auch das CA Zertifikat aus dem 

GateDefender einbinden (siehe Screenshot 1 & 2). 

 


